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KS-409.3 / KS-409.1 
 

AUTOMATIZÒLT IZOKINETIKUS MINTAVEVĔ MÚRĔKçR 

SÓSAV, FLUORIDOK, ILLÉKONY FÉMEK 

TÖMEGKONCENTRÁCIÓJÁNAK, EMISSZIÓJÁNAK 

MEGHATÁROZÁSÁRA 
 

 

 

ELĔNYPONTOK 

 

Â A burkolă csĕbĕl kĆnnyen kivehetĕ, tisztýthată titñnbăl kùszċlt belsĕtùri szėrĕhñz ùs leszývăcsĕ. 

Â Titñn fėthetĕ / hėthetĕ szondaszñr. 

Â Kismùretė belsĕtùri szondafej, mely mñr 72 [mm] ñtmùrĕjė nyýlñsba is egyenesen behelyezhetĕ. 

Â Rendkývċl nagy portñrolă kùpessùg miatt a mintavùteli idĕ jelentĕsen nĆvelhetĕ. 

Â A fĕgñzñram sebessùgùnek mùrùse a mintavùtelezùssel egyidĕben. Statikus ùs Ćssznyomñs 

mùrĕszondñkkal Ćsszeùpýtett szondaszñr. 

Â Automatikus izokinetikus mérésvezérlés Windows alapra épített AR-IZO 409 v3.3 szoftverrel. 

Â Az autonăm mùrĕ ùs szabñlyoză egysùg / egysùgekkel a mellùkñgak szñma a mérési 

 feladatnak megfelelĕen vñltoztathată.  

Â A primer és szekunder mellékágban elektronikus térfogatáram mérés, szabályzás és adattárolás. 
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1. Rendeltetés 
 

A KS-409.3 týpusĉ automatikus izokinetikus emissziăs mintavevĕ mùrĕkĆr a săsav, az Ćsszes 

kloridok, az illékony fémek emissziójának, valamint a KS-409.1 típusú automatikus izokinetikus 

emissziăs mintavevĕ mùrĕkĆr a HCL ùs fluoridok meghatñrozñsñra alkalmas. 

Az alkalmazott módszer, a mérési elrendezések és leválasztó eszközök mindenben megfelelnek:  

¶ illékony fémek meghatározásánál: 

 (1. ábra) izokinetikus, egy fĕñg, hñrom mellùkñg - MSZ 21853-30, MSZ ISO 9096, 

¶ HCL  meghatározásánál: 

 (2. ábra) izokinetikus, egy fĕñg, egy mellùkñg - MSZ 21853-31, EN 1911-1:1998, MSZ ISO 

9096  szabvñnyok elĕýrñsainak. 

A lùgfėtùses/hėtùses szondaszñrba ( 4.ábra ) beùpýtett szilñrd rùszecske szėrĕ szondafejet a nagy 

portároló képesség, a széles mérési tartomány és az egyedülálló kis - homlokoldali - befoglaló 

méret jellemzi. Így egyaránt alkalmas nagy és kis porkoncentrációjú közegben való izokinetikus 

mintavételezésre.  

 
 

1. ábra 
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A KS-409.3 jelė mùrĕkĆr az ñramlă gñzokban, levegĕben lùvĕ Ćsszes săsav ùs illùkony fùm 

leválasztásán túl, a szilárd halmazállapotú kloridok, fémek, porok koncentrációjának 

súlyszerinti, gravimetrikus meghatározására is alkalmas.  

 

 

2.ábra 

 

Az izokinetikus mintavùtellel egyidejėleg a mintñzott kĆzeg helyi sebességének, a fôgázáramnak, 

a technológiai változásoknak gyors mérésére, dokumentálására is alkalmas.  

A mellékágakon a gázminták folyamatos leszívását, a térfogatáram mérést, szabályzást és a 

adattárolást a KS-502-VS jelė autonăm mùrĕ ùs szabñlyoză egysùg / egysùgek biztosýtjñk. 

Az izokinetikus mintavétel vezérlését és a mérési adatok dokumentálását Windows alapra épített 

AR-IZO 409 szoftverrel notebook vagy  PC személyi számítógép végzi. 


